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VERNIZ TIMIMAR - VERNIZ MARITIMO

DESCRIGAO

O Verniz Timimar é um produto baseado numa resina alquidica modificada longa em dleo e de
aditivos com propriedades inseticidas e fungicidas que atuam preventivamente na superficie da
madeira.

Dadas as caracteristicas particulares de resisténcia a cloretos e a radiagcao ultravioleta solar, é
recomendado para envernizamento de madeira no exterior e junto a orla maritima, nas mais diversas
situagdes em Construgao Civil (portas, janelas, cercas em madeira, alpendres, etc.).

Pode ainda ser utilizado como verniz de refor¢o, quando aplicado sobre “VERNIZ TIMIDEX” para lhe
conferir um acabamento brilhante e de maior durabilidade.

PROPRIEDADES

- Grande facilidade de aplicagao

- Bastante boa durabilidade no exterior

- Boa retencao do grau de brilho

- Resistente aos agentes atmosféricos

- Filme com excelente resisténcia ao desenvolvimento de fungos e algas

CARACTERISTICAS FiSICAS

Cor Incolor

Aspeto Brilhante/Meio Brilho/Mate
Densidade 0,98 + 0.020 g/cm?
Viscosidade 90 + 10” Copo Ford 4
Teor solidos (% em peso) 43 % — Valor Teorico

COV-Valor limite UE para este produto (cat. Ale) Este produto contém no méximo 399,9g/|
4009/1 (2010)

PROCESSO APLICAGCAO

Dado que o verniz ndo encobre imperfeigbes, pelo contrario, realga-as, € importante a atencdo dada
a preparacao da superficie dependendo disso os bons resultados do acabamento final.

Por isso, a superficie de madeira deve estar limpa, seca, isenta de sujidade ou gordura e
convenientemente lixada no sentido das fibras da mesma.

No caso de madeiras anteriormente envernizadas, efetuar uma lixagem com lixa de grao P280 ou
P320 e eliminar poeiras e gordura antes do envernizamento.

Em madeiras anteriormente enceradas, assegurar a completa remogao da cera.

No caso de madeiras anteriormente envernizadas e degradadas assegurar total remoc¢éo do verniz,
raspando cuidadosamente a madeira, procedendo de seguida a sua lixagem e limpeza antes de se
envernizar.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos atuais, tém caracter orientativo e podem ser alterados
sem aviso prévio. Uma vez que as condigbes de aplicagao se encontram fora do nosso controlo, ndo nos responsabilizamos pelos resultados
obtidos na sua utilizagéo.
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VERNIZ TIMIMAR - VERNIZ MARITIMO

APLICAGCAO Trincha ou rolo de pelo curto

TEMPO DE SECAGEM Superficial — 6 a 8 horas
Sobrepintura — minimo 12 horas

A limpeza do material deve ser feita com
Diluente Maritimo ou Diluente Celuloso
imediatamente a seguir a aplicagéo.

LIMPESA DO MATERIAL

CONSUMO 8 a 10 m2/L/Deméao

DILUIGAO Diluir com 5 % de Diluente Maritimo

CONDICOES AMBIENTAIS DURANTE A APLICACAO

Temperatura Ambiente =>25°C

Humidade relativa <70 %

Humidade do Suporte Entre 8 e 12%

Temperatura do Suporte 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o
produto tem um prazo de validade de 3 anos apds a sua data de fabrico.

SEGURANCA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, 6culos de protecdo e vestuario
apropriado.

Manter fora do alcance das criancgas.

Utilizar somente em locais bem ventilados.

Nao deitar os residuos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.

Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa
ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioracdo da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e em posigéo correta.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos atuais, tém caracter orientativo e podem ser alterados
sem aviso prévio. Uma vez que as condigbes de aplicagao se encontram fora do nosso controlo, ndo nos responsabilizamos pelos resultados
obtidos na sua utilizagéo.

Pagina 2/3



MATEMENDES - Materiais de Construgdo Mendes, Lda. z
Zona Industrial de Murga, Lote 2
5090-210 Palheiros, Murga « Portugal

Tel.: (+351) 259 511 101 / 259 093 112 Telem.: (+351) 915 010 652
Facebook: www.facebook.com/timicorportugal

E-mail: sandra@matmendes.com ¢ Site: www.matmendes.com
Pessoa Coletiva N.° PT 506 424 901

VERNIZ TIMIMAR - VERNIZ MARITIMO

Nao utilize nem armazene o produto em condicdes extremas de temperatura sempre entre 5 e 40°C.
Devera ter sempre em conta a legislagdo em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saude e Seguranca
no trabalho.

Para mais informacodes a leitura do rétulo da embalagem e da Ficha de Segurancga do produto séo
fundamentais.

OBSERVAGOES

Este verniz na sua versao incolor ndo protege determinado tipo de madeiras (como nogueira, mutene,
afizélia, etc.) da descoloragao natural provocada pela agao dos raios da luz solar.

Neste caso para minimizar este problema recomenda-se a utilizacdo do “VERNIZ TIMIDEX” na cor
pretendida e o posterior reforgo deste com o “VERNIZ TIMIMAR”.

A durabilidade do “VERNIZ TIMIMAR” depende do tipo de madeira, do tipo de construcédo, das
caracteristicas de aplicacdo e das condigdes de exposi¢ao. Para garantir uma maior longevidade do
verniz, recomenda-se que seja efetuada uma manutengao logo que se comece a notar a ocorréncia
de qualquer sinal de alteragdo na pelicula, nunca excedendo em qualquer caso o tempo maximo de 3
anos.

Nestas condicbes é suficiente efetuar uma lixagem superficial e aplicar 1 ou 2 deméos do “VERNIZ
TIMIMAR” evitando assim operagdes mais complicadas e demoradas que envolvam a remogao de
todo o verniz e a lixagem da madeira até recuperacédo do seu aspeto normal.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos atuais, tém caracter orientativo e podem ser alterados
sem aviso prévio. Uma vez que as condigbes de aplicagao se encontram fora do nosso controlo, ndo nos responsabilizamos pelos resultados
obtidos na sua utilizagéo.
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